
 “Dolby Atmos、DTS-X、4K、ネットワーク対応、高音質薄型サラウンドアンプ 

 

販売価格￥１４０,０００（税別） 

コンプリートパッケージ 販売価格￥１５５，０００（税別） 
 

 

「コンプリートパッケージ」は、Switch Leg を装着、AIRBOW KDK-OFC/2.0m を付属してお届けする「お買得セット」です。 
 

高域の透明感ときめ細やかさが大幅に向上しました 

NR1608 Specialの発売から僅か 1年も経たずに、新型の“NR1609 Special“が発売されました。NR1609の電源

回路は、電源平滑コンデンサーと整流ダイオードが変更されています。しかし AIRBOW NR 1608 Specialでは、電

源平滑コンデンサーの容量がノーマル比約 2 倍の高音質品へと交換され、今回メーカーが行ったアップグレードよ

りも大きな改良が実施済みです。そのため電源回路の変更は「整流ダイオードのみ」と言うことになりますが、そ

れでも音のきめ細やかさ、高域の滑らかさや艶やかさは大きく向上しています。整流ダイオードにはパワーアンプ

が必要とする電流の全部が流れています。この部分の変更は、電源ケーブルの大幅なグレードアップと同じ音質改

善効果をアンプにもたらすからです。NR1609 Special では、ダイオードの変更による「高域の改善」により、エネ

ルギーバランスを「高域」に偏よらせないためにパワーアンプ回路のパーツを一部変更し、中低域の厚みを向上さ

せることで対応しています。 

ベースモデルに加えられた整流ダイオードの変更により、NR1609 Specialのスピーカー駆動力は 30万円クラス

の大型 AVアンプに匹敵するレベルにまで高まりました。さらに大量に投入された高音質パーツの効果により、それ

らを超える「色彩の表現力」と「艶やかさ」、「細やかなニュアンスの再現性」まで実現しています。 

アクション映画の再現に求められる高音の体を突き抜けるような鋭さ、体に伝わる重低音。歌手の口元の動きま

で見通せる細部までピントが合った細やかな音質。NR1609 Specialで聞き慣れた音楽や映画を「聴く」と、例えば

歌手がどんな気持ちで歌っているか、台詞にはどんな思いが込められているかが手に取るように分かります。アク

ション場面での効果音もクリアに、部屋いっぱいに大きく移動します。まるでスピーカーが存在しないかのように

圧迫感のないシームレスな音の繋がりも自慢です。 

大幅な音質向上のために NR1609 Special に行った改良点は 100 個を超えます。熟練者の手で行っても丸一日か

かる大変な改造作業ですが、エントリーモデルとしてできるだけ多くのお客様にお使い頂きたく、価格は抑えてい

ます。 

入力は「デジタル」、音楽ソースは「ステレオ」でお楽しみ下さい。 

DAC を内蔵する AV アンプの入力は「デジタル入力」を選ぶのが普通です。NR1609 Special は、パワーアンプ

としての能力だけではなく、DACおよびプリアンプ入力部に徹底的な改良を加えています。HDMI/同軸/光に加え、

Bluetoothや LAN入力などあらゆるデジタル入力できめ細やかで質の高い音質を実現します。 

お薦めの再生モードは、NR1608 Specialの「サラウンド」から「Stereo」に変わりました。基本性能が大きく向

上した NR1609 Specialは、Directや Pure Directでは、ストレートで明瞭度の高いHiFi基調の音が楽しめますが、

録音の悪いソースでは、ソースの粗が露呈して音が硬く平面的に感じられることがあります。そんなときは、モー

ドを「Stereo」に切り替えると音のエッジがほんの少しまろやかになり響きの成分が増えて、まるで真空管アンプ

の様に柔らかくニュアンスの豊かな音が出てきます。ちょっと古めのジャズや、クラシック室内楽、女性ボーカル

などを高級プリメインアンプのようなリッチな雰囲気鳴らします。スピーカー駆動能力にも優れ、組み合わせるス

ピーカーを選びません。開発時には、ペア 100 万円クラスのスピーカーを「納得できるきめ細やかで上質な音質」

で鳴らしました。NR1609 Specialなら、プリメインアンプと AVアンプの両立に悩む必要はなくなるはずです。 

主な仕様 

● HDMI 入力/出力：8（内 1 系統はフロント）/1 

● USB 入力：iPod(iPhone)、USB メモリー対応（フロント） 

● ネットワーク入力：無線/有線×各 1 

● デジタル音声入力：同軸×1、光×1 

● アナログ音声入力：ステレオ RCA×3、Phono（MM）×1 

● ヘッドホン出力：標準ステレオジャック×1 

● Bluetooth：3.0 + EDR 

● チューナー部：FM/76.0-95.0MHz（ステレオ対応） 

AM/522-1629kHz 

● 定格出力：50W（8Ω）×7ch 

● 電源：AV100V 50/60Hz 

● 消費/待機電力：250W/0.2W 

● 本体寸法：W440×H105×D378(㎜)、ロッドアンテナを除く 

● 重量：8.3kg 



 


